
SEITE 1 

M O N TAG E  A N L E I T U N G  

3 P H A S E N  S T RO M S C H I E N E

Montage 
Anleitung:

Das Stromschienen System darf nur durch einen Fach und Sachkundigen 
Unternehmen / Person installiert und montiert werden. Dies muss die 
entsprechenden Befähigungsnachweis verfügen.Bei Inbetriebnahme der Installation 
ist die VDE zu beachten.Insbesondere auch die DIN / EN 6050  VDE 0711 Teil 300.

Bemerkung 1: Das Schlegel 3 Phasen Stromschienen System darf nur mit den zugelassen System 
Komponenten betrieben werden, dies betrifft vor allem sämtliche 
Verbindungsstücke, und Abhänger.

Bemerkung 2: Verbindungsbauteile / Komponenten die nicht dem System entsprechen ( siehe 
Seite: System Komponenten ) oder umgekehrt, besteht keine Gewährleistung und / 
oder  Ansprüche. Auch kann keinerlei Garantie für eine ordnungsgemässe 
Inbetriebnahme gewährleistet werden.

Bemerkung 3: Für eventuelle Rückfragen zu technischen Fragen und Ihre Sachgemäße Verwendung 
stehe wir mit der unteren Anschrift zur Verfügung.

Bemerkung 4: Die Komponenten der Schlegel 3 Phasen Stromschiene dürfen nur in Räumen 
betrieben werden, die Max. Umgebungstemperatur von 50’C.

Bemerkung 5: Versorgungsspannung 220 V - 250 V / 50 - 60 HZ

Bemerkung 6: Der Betrieb ist als 1 Phasen oder als 3 Phasen Stromscheine Wechselstrom zulässig, 
siehe Anschluss Diagram 

Bemerkung 7: Die max. Belastung ist zu beachten, sollte dies Überschritten werden ist die 
Ordnungsgemäße Funktion nicht gewährleistet 

Bemerkung 8: Schienen Adapter die mit EUTRAC / GLOBAL /  NUCO / STAFF / NORLUX 
(EUROSCHIENEN)

Bemerkung 9: Die Bemessungsstromwerte gelten nicht für Schaltungen im Allgemeinen, sondern 
nur für die Bemessung der Leuchte insgesamt

Bemerkung 10: Das Stromschienen System darf nur für den üblichen Einsatz verwendet werden, zur 
Beleuchtung und ist nicht ortsveränderlich.



 

SEITE 2 

M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

Montage / Anleitung: Es sind Diagramme und Zeichnungen bei der 
Montage zu beachten.

Anschluss Einspeisung Diagramm Stromschiene

Anschluss Strom 3 PHASEN Anschluss Strom 1 PHASEN

Kompatibel zu folgenden Systeme
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M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

Montage / Anleitung: AUFBAU SCHIENEN BEACHTUNG N - LEITER
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M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

Montage / Anleitung: Belastung der Abhänger / Mengen bei Schiene 3000 mm
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M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

Montage / Anleitung: Belastung der Abhänger / Mengen bei Schiene 2000 mm
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M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

Montage / Anleitung: T-Verbinder L1 / L2 oder R1 / R2 Umbau 
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M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

3 Phasen STROMSCHIENE, Länge 2000 
mm / 32 x 36 CE / VDE / TÜV

03-0121-03-2000 mm

3 Phasen STROMSCHIENE, Länge  
20000 mm / 32 x 36 CE / VDE / TÜV

03-0121-03-2000 mm

Rechts Links verwendbare Endkappe für 
Stromschiene, Spritzguss mit 
Sicherungsschraube

03-0125-03-WH or BL

Einspeisung LINKS verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0127-03-WH

Einspeisung LINKS verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0127-03-BL

Einspeisung RECHTS verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0141-03-BL

Einspeisung RECHTS verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0141-03-WH

T-Verbinder Links verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0153-03-WH

Verfügbare BAUTEILE zum 3-Phasen System



T-Verbinder Links verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0153-03-BL
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M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

T-Verbinder Rechts verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0154-03-WH

T-Verbinder Rechts verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0154-03-BL

Kreuzverbinder RECHTS Schutzleiter 
LINKS für 3 Phasen Stromschiene

03-0159-03-WH

Kreuzverbinder RECHTS Schutzleiter 
LINKS für 3 Phasen Stromschiene

03-0159-03-BL

Eckverbinder LINKS Schutzleiter LINKS 
für 3 Phasen Stromschiene

03-0129-03-BL

Eckverbinder LINKS Schutzleiter LINKS 
für 3 Phasen Stromschiene

03-0129-03-WH

Eckverbinder RECHTS Schutzleiter 
LINKS für 3 Phasen Stromschiene

03-0139-03-WH

Verfügbare BAUTEILE zum 3-Phasen System
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M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

Eckverbinder RECHTS Schutzleiter 
LINKS für 3 Phasen Stromschiene

03-0139-03-BL

Längsverbinder verwendbar für 3 
Phasen Stromschiene, Kunststoff 
Spritzguss

03-0123-03-WH / BL

Stossstellen Verbinder

03-0131-03-WH / BL

Abhänger mit Seil Aufnahme

03-0133-03-WH / BL

3-Phasen Adapter 

03-0135-03-WH / BL 

EDELSTAHL Abhängeseil 4000 mm

03-0138-11

EDELSTAHL Abhängeseil 7500 mm

03-0138-12

ABDECKUNGEN für Stromscheinen, 
in 2000 mm und 3000 mm verfügbar 

03-0164-03-WH / BL

Verfügbare BAUTEILE zum 3-Phasen System
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M O N TAG E  A N L E I T U N G  

A RT I K E L :  3  -  P H A S E N  

SCHUKO Steckdose mit Adapter für 
3-Phasen Stromschiene

03-0163-03-WH

SCHUKO Steckdose mit Adapter für 
3-Phasen Stromschiene

03-0163-03-WH

Verfügbare BAUTEILE zum 3-Phasen System
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